1.1. Требования к техническому обеспечению

С учетом предполагаемой функциональности и объемов используемых данных необходимо обеспечить следующие минимальные технические требования:

· сервер, на котором будет установлена СУБД и функционировать серверное приложение

· источник бесперебойного питания, обеспечивающий нормальное завершение работы при аварийном отключении питания сервера

· клиентские станции, на которых будет функционировать клиентское приложение

· принтеры, обеспечивающие печать необходимых выходных документов

· локальная сеть, обеспечивающая связь между клиентскими станциями и сервером

1.2. Технические требования к серверу, минимальная конфигурация для 100 пользователей

· 1 процессор тактовой частотой не менее 700 MГц;

· Оперативная память 512 Мб;

· 3 IDE дисков объемом 20 Гб;

· Сетевая карта с пропускной способностью 100 Mbs;

· Русифицированная клавиатура, манипулятор – мышь.

· 1 IDE диск для резервной копии.

1.3. Технические требования к клиентским станциям

· Процессор тактовой частотой не менее 200 МГц;

· Оперативная память не менее 32 Мб с операционной системой Windows 9x и не менее 128 Мб с операционной системой Windows 2000;

· Диск объемом не менее 2 Гб;

· Сетевая карта с пропускной способностью не менее 10 Mbs;

· Видео адаптер с ОЗУ не менее 2 Мб;

· Монитор SVGA с размером экрана не менее 15”

· русифицированная клавиатура, манипулятор – мышь.

1.4. Требования к вычислительной сети

Сервер баз данных и клиентские машины должны быть объединены в локальную вычислительную сеть с настроенными протоколами обмена информацией: TCP/IP. 

1.5. Требования к программному обеспечению

Серверная часть системы предназначена для работы в операционных системах Windows 2000 server, Unix, Linux. Серверная часть системы требует для своей работы установки на сервере СУБД Oracle 9i.

Клиентская часть системы предназначена для работы в операционных системах Windows 98, Windows 2000, Windows XP. Клиентская часть системы требует для свой работы установки клиентской части СУБД Oracle версии не ниже 8.1.6.

